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ORGANIGRAMA CALDERERÍA DEL ORIA, S.A.  
 

GERENCIA Mª Asunción Garayalde Bastarrica 

DPTO. TÉCNICO Ramón de la Parra, Andoni Esnaola 

DPTO.ADMINISTRATIVO Izaskun Lasa 
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INGENIERIAS Y FABRICANTES DE MAQUINARIA DE 
PAPEL QUE CUENTAN CON NUESTRA CONFIANZA.  

 

INGENIERIAS POBLACIÓN PROVINCIA 

INCEPAL, S.A. San Sebastián Guipúzcoa 

ENERTEC Valladolid  

VOITH PAPER, S.A. Tolosa Guipúzcoa 

BLACK CLAWSON Burdeos Francia 

ORLOGA San Sebastián Guipúzcoa 

POM Helsinki Finlandia 

AVEBE Holanda 
Barcelona 

 

HEYMO, S.A. Madrid  

GOROSTIDI, S.A. Tolosa Guipúzcoa 

BASAGOITIA, S.A. Tolosa Guipúzcoa 

LICAR, S.A. Tolosa Guipúzcoa 

MECÁNICA LA PEÑA, S.A./ División Papel Urduliz Vizcaya 

CT3 Madrid  

TAMPELLA POWER Finlandia  

DITEC, S.L. Basauri Vizcaya 

JAMON, E.O.T. Kunhein  

DE SMET, S.A. Madrid  

LAMORT IBERIA, S.A. Lasarte Guipúzcoa 

INGENIERIA AE Suiza  

VAREIN, S.L. Tolosa Guipúzcoa 

SERIDOM Bilbao Vizcaya 

CONSULTORÍA DE TECNOLOGÍAS 
PAPELERAS, S.L. “C.T.P.” /J.L. ALMIRALL 

Vilanova y La Geltru Barcelona 
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SMURFIT NERVIÓN, S.A. / Durango (Vizcaya). 
 

�� Construcción en fábrica del revestimiento de la Fosa de Rotos CV-9, MP-
II, en Aisi-316L. Espesor; 2. 
Ingeniería: INCEPAL, S.A. (San Sebastián) 
Febrero 1996. 

 
 
SMURFIT MUNKSJÖ PAPER, S.A. / Berástegui (Guipúzcoa). 
 

�� Forrado foso sifones MPII. Aisi-316L. 
Marzo 1996. 

 
 
CELUPAL, S.A. (Algeciras) / TORRASPAPEL, S.A. 
 

�� Construcción de 4 Tinas, preparación de Pastas Aisi-316l, 100 m3, 50 m3, 
20 m3 y 18m3. 
Abril / Mayo 1996. 

 
 
CELUPAL, S.A. (Algeciras) / TORRASPAPEL, S.A. 
 

�� Instalación preparación de pastas en Algeciras Aisi-316l. 
�� 2000 mt. de tubería. 

Agosto / Septiembre 1996. 
 
 
VOITH PAPER, S.A. 
 

�� Construcción de 7 Células de destintado. 
�� Montaje e instalación de tuberías, para las células. 

Destino: PAPRESA (Rentería) 
Noviembre / Diciembre 1996 
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MECÁNICA LA PEÑA, S.L.  
 

�� Construcción Tina Preparación Pastas, sección destintado de 200 m3, Aisi-
304L. 
Destino: PAPRESA (Rentería) 
Ingeniería: Varein, S.L. (Tolosa) 
Enero 1997. 

 
 
PAPELERA DEL CARMEN, S.A. (Amorebieta) / SARRIOPAPEL, S.A. 
 

�� Instalación de vacío, tuberías de vacío más depuración. Calidad AISI-304. 
Ingeniería: ORLOGA, S.A. (San Sebastián) 
Febrero, 1997. 

 
 
AVEBE (Holanda). 
 

�� Instalación de almidón en Papelera Amaroz, S.A. (Tolosa) 
Calidad: Aisi-316. 
Ingeniería: AVEBE (Holanda). 
Marzo 1997. 

 
 
CELULOSA DE LEVANTE, S.A. “CELESA” / Tortosa (Tarra gona) 
GRUPO MIQUEL Y COSTAS. 
 

�� Planta Evaporación. 
�� Instalación tuberías de enlace entre circuitos existentes y nueva planta de 

evaporación lejías negras. 
Calidades: Aisi-304, Aisi-316, Acero al Carbono DIN 2440. 
Abril / Mayo 1997. 
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SMURFIT MUNKSJÖ PAPER, S.A. / Berástegui (Guipúzcoa) 
 

�� Revestimiento en material Aisi-316L de 2 depósitos existentes de 
hormigón con destino Almacenamiento Pastas. 
Agosto 1997. 

 
 
SARRIOPAPEL / MONTAÑANESA (Zaragoza). 
 

�� Instalación de Vacío y Rotos en calidad Aisi-316. 
Ingeniería: INCEPAL, S.A. (San Sebastián). 
Septiembre 1997. 

 
 
INGENEÜRBURO TITEL (Alemania).  
 

�� Construcción de 3 depósitos para depuración aire. 
Destino: SarrióPapel / Leiza, Nueva planta depuración de Aire. 
Octubre 1997. 

 
 
UNIÓN INDUSTRIAL PAPELERA, S.A. “UIPSA”  
La Pobla de Claramunt (Barcelona). 
 

�� Instalación de Vacío. Calidad Aisi-316. 
�� Instalación torre de refrigeración. 
�� Instalación de vapor. 

Ingeniería: ORLOGA, S.A. (San Sebastián) 
Noviembre 1997 

 
 
TORRASPAPEL, S.A. / Factoría de Uranga – Berrobi (Guipúzcoa) 
 

�� Instalación de Vapor y Condensados MP2. 
Ingeniería: ORLOGA, S.A. (San Sebastián) 
Diciembre 1997. 
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AVEBE (Holanda). 
 

�� Ampliación Instalación de almidón en Papelera Amaroz, S.A. (Tolosa). 
Calidad: Aisi-316. 
Ingeniería: AVEBE (Holanda) 
Febrero 1998. 

 
 
AVEBE (Holanda). 
 

�� Ampliación Instalación de almidón en Fort James, S.A. (Allo). 
Calidad: Aisi-316. 
Ingeniería: AVEBE (Holanda). 
Marzo 1998. 

 
 
SAICA-I / Zaragoza. 
 

�� Instalación de “Depuración Cabeza Máquina MP-7” 
Ingeniería: INCEPAL, S.A. (San Sebastián). 
Abril 1998. 

 
 
PAPELERA DE LA ALQUERÍA, S.L. / Alquería D’Aznar (A licante). 
 

�� Instalación de “Caja Entrada y Depuración Cabeza Máquina”. 
Calidad: Aisi-316. 
Mayo 1998. 
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PAPELERA DE NAVARRA, S.A. / Sangüesa (Navarra). 
 

�� Instalación de tuberías “Circuitos Cabeza Máquina” 
�� Fluidos: Pasta, aguas blancas, aguas claras y aire comprimido. 
�� Alimentación pasta a “Caja entrada”, tubería pulida. 

Calidad: Aisi-304. 
Ingeniería: INCEPAL, S.A. (San Sebastián) 
Julio 1998 

 
 
PAPELERA ECHEZARRETA, S.A. / Legorreta (Guipúzcoa). 
 

�� Instalación de Vacío. 
Calidad: Aisi-304. 
Ingeniería: ORLOGA, S.A. (San Sebastián) 
Agosto 1998. 

 
 
SMURFIT MUNKSJÖ PAPER, S.A. / Berástegui (Guipúzcoa). 
 

�� Instalación de “Cabeza Máquina, secciones Pasta y Agua MPII / Tubería 
Pulida”. 

�� Instalación de “Depuración Celecos 1º, 2º, 3º y 4º Batería, MPII”. 
Ingeniería: VOITH PAPER, S.A. 
Septiembre 1998. 

 
Suministro de Equipos: 
 

�� 1 Depósito Aguas coladas. Aisi-316. 
�� 1 Depósito Aguas Clarificadas. Aisi-316. 
�� 1 Bandeja Fosa Mesa. Aisi-316. 
�� 1 Bandeja Recogida Aguas Coladas. Aisi-316. 
�� 1 Pulper 36m3. Aisi-316. 

Ingeniería: VOITH PAPER, S.A. 
Septiembre 1998. 
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TORRASPAPEL, S.A. Factoría de Uranga / Berrobi (Guipúzcoa). 
 

�� Instalación de vapor y condensados. 
Ingeniería: ORLOGA, S.A. (San Sebastián) 
Octubre 1998. 

 
 
PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA, S.A. / Hernani 
(Guipúzcoa). 
 

�� Depósitos Preparación de Pastas / Nueva Máquina de Papel. 
Ingeniería: INCEPAL, S.A. (San Sebastián) 
Enero 1999. 

 
 
PAPELERA DE LA ALQUERÍA, S.L. / Alquería D’Aznar (A licante). 
 

�� Instalación Depuración de Pastas. 
Ingeniería: VOITH PAPER, S.A. Tolosa (Guipúzcoa) 
Mayo 1999. 

 
 
PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA, S.A. / Hernani 
(Guipúzcoa). 
 

�� Instalación Preparación de Pastas. 
�� Instalación de Rotos. 
�� Instalación Filtro de Discos. 
�� Instalación de Aire. 

Todo ello, para la Nueva Máquina de Papel. 
Ingeniería: INCEPAL, S.A. (San Sebastián) 
Julio / Noviembre 1999. 
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UNIÓN INDUSTRIAL PAPELERA, S.A. “UIPSA”  
La Pobla de Claramunt (Barcelona). 
 

�� Instalación de Vacío. 
Ingeniería: ORLOGA, S.A. (San Sebastián) 

�� Instalación de Pastas. 
Ingeniería: VOITH PAPER, S.A. (Tolosa) 
Noviembre 1999. 

 
 
PAPELERA AMAROZ, S.A. / Tolosa (Guipúzcoa). 
 

�� Instalación de Vacío. 
Ingeniería: SAFEM, S.A. (Lasarte). 
Diciembre 1999 / Enero 2000. 

 
 
SUNDS DEFIBRATOR, S.A. / Tabacalera, S.A. de Algeciras (Cádiz). 
 

�� Un pulper de 15m3. 
Ingeniería: SUNDS DEFIBRATOR, S.A. / San Sebastián. 
Enero 2000. 

 
 
AVEBE / TORRASPAPEL, S.A. Factoría de Uranga / Berrobi (Guipúzcoa) 
 

�� Instalación de Almidón. 
�� Silo, depósitos, sinfín e Instalación de tuberías. 

Ingeniería: AVEBE / Holanda. 
Febrero / Marzo 2000. 
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LICAR, S.A. / Tolosa (Guipúzcoa). 
 

�� Diversos equipos para la Industria del Papel. 
�� Pulperes, depósitos y cajas de alimentación. 

Abril / Mayo 2000. 
 
 
PAPEL ARALAR, S.A. / Amézqueta (Guipúzcoa). 
 

�� Diversos depósitos de pastas / Reforma MP-3 / 2000. 
Ingeniería: GAW / Austria. 
Mayo / Junio 2000. 

 
 
FIBROCEMENTOS DE LEVANTE “URALITA”  
Factoría de San Vicente del Raspeig (Alicante). 
 

�� Instalación Nueva de Preparación de pastas. 
�� Depósitos e instalación de tuberías. 

Ingeniería: ENERTEC / Valladolid. 
Junio / Julio 2000. 

 
 
PAPELERA DE LA ALQUERIA, S.L. / Alquería D’Aznar (A licante) 
 

�� Instalación Depuración Centrífuga. 
Ingeniería: VOITH PAPER, S.A. / Tolosa (Guipúzcoa) 
Agosto 2000. 

 
 
PAPEL ARALAR, S.A. / Amézqueta (Guipúzcoa). 
 

�� Depósitos para Agua / Reforma MP-3 / 2000. 
�� Instalación Nueva Cocina / Reforma MP-3/2000. 

Ingeniería GAW. 
Agosto / Octubre 2000. 
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PAPELERA DE LA ALQUERIA, S.L. / Alquería D’Aznar (A licante). 
 

�� Reforma Circuito Cabecero 2º y 3º Etapa. 
Ingeniería: VOITH PAPER, S.A. / Tolosa (Guipúzcoa). 
Septiembre 2000. 

 
 
UNIÓN INDUSTRIAL PAPELERA, S.A. “UIPSA”  
La Pobla de Claramunt (Barcelona). 
 

�� Diversas reformas en la instalación de pastas. 
Ingeniería: VOITH PAPER, S.A. / Tolosa (Guipúzcoa). 
Noviembre 2000. 

 
 
SMURFIT MUNKSJÖ PAPER, S.A. / Berástegui (Guipúzcoa). 
 

�� Instalación contra incendios en inoxidable. 
Diciembre 2000. 

 
 
UNIÓN INDUSTRIAL PAPELERA, S.A. “UIPSA”  
La Pobla de Claramunt (Barcelona). 
 

�� Instalación Filtro Trenner en calidad Aisi-316. 
Ingeniería: VOITH PAPER, S.A. / Tolosa (Guipúzcoa). 
Enero - Marzo 2001. 

 
 
FIBROCEMENTOS NT “URALITA”.  
Factoría de Valladolid. 
 

�� Instalación Nueva de Preparación de Pastas. 
�� Depósitos e Instalación de tuberías. 

Ingeniería: URALITA / ENERTEC / Valladolid. 
Febrero 2001. 
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SERIDOM, S.A. / Bilbao (Vizcaya) 
 
Destino: NMF / Tarazona (Zaragoza). 
 

�� Construcción, transporte y montaje en Zaragoza de: DEPÓSITOS PARA 
EL SECTOR AERONÁUTICO. 
Comprende: 

�� 2 Depósitos en Acero al Carbono de 25.000 x 3.650 x 915 x 5. 
�� 1 Depósito en Acero al Carbono de 25.000 x 3.650 x 1.120 x 8. 
�� 4 Depósitos en Aisi-304 de 25.000 x 3.650 x 915 x 3. 

Ingeniería: SERIDOM / Bilbao. 
Marzo / Abril 2000. 

 
 
GUASCOR. 
 
Destino: Factoría de Altorricón (Huesca). 
 
Destino: Factoría de Sta. María de Corco (Barcelona). 
 
Destino: Factoría de Turégano (Segovia). 
 

�� Construcción, transporte y montaje de: 3 DECANTADORES EN 
CALIDAD AISI-316 PARA PURINES. 
Ingeniería: AZ / Vitoria (Álava) 
Febrero / Abril 2001. 

 
 
CELUPAL, S.A. (Algeciras) / TORRASPAPEL, S.A. 
 

�� Construcción y montaje de 1 Depósito de Pasta de 250 m3 en calidad 
Aisi-316L. 
Mayo 2001. 
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CELUPAL, S.A. (Algeciras) / TORRASPAPEL, S.A. 
 

�� Reforma Instalación de Pastas en Algeciras Aisi-316L. 
Mayo/Junio 2001. 

 
 
PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA, S.A. / Hernani 
(Guipúzcoa). 
 

�� Tuberías de Interconexión sobre Rack, en Ampliación Pastas. 
Calidad: Aisi-316L. 
Ingeniería: INCEPAL, S.A. (San Sebastián) 
Julio / Diciembre 2001. 

 
 
SERIDOM, S.A. / Bilbao (Vizcaya). 
 

�� Desmontaje Línea de Destintado existente en PAPRESA (Rentería). 
Noviembre / Diciembre 2001. 

 
 
PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA, S.A. / Hernani 
(Guipúzcoa). 
 

�� Traslado de Torres de Refrigeración. 
�� Tuberías de Agua para alimentación Torres de Refrigeración. 

Calidad: Aisi-316L. 
Ingeniería: INCEPAL, S.A. (San Sebastián) 
Noviembre 2001 / Enero 2002. 
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SMURFIT NERVIÓN, S.A. / Durango (Vizcaya). 
 

�� Reforma Tubo Aspiración de Bomba MP-2. 
�� Diseño y realización de un Colector en calidad Aisi-316 para independizar 

alto y bajo vacío de MP-2. 
�� Reforma de los colectores principales del Sistema de Vapor y 

Condensados de MP-2. 
Diciembre 2001 / Enero 2002. 

 
 
CELULOSA DE LEVANTE, S.A. “CELESA” / Tortosa (Tarra gona). 
 

�� Suministro y Montaje de 1 Depósito para pasta de celulosa en calidad 
Aisi-316L. 

�� Instalación de Tuberías para Pasta y Aguas sobre rack, en DN 300 y DN 
150. 
Febrero / Marzo 2002. 

 
 
SMURFIT NERVIÓN, S.A. / Durango (Vizcaya). 
 

�� Reforma de tuberías en el circuito de refinado y en el circuito de vapor y 
condensado. 
Ingeniería: Incepal, S.A. 
Diciembre 2001 / Abril 2002. 

 
 
METSO PAPER VALKEAKOSKI OY / Valkeakoski (Finlandia ) 
 

�� Construcción de un PULPER de 32 m3 para Miquel y Costas (Mislata) en 
calidad A-316L. 
Marzo 2002. 
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UNIÓN INDUSTRIAL PAPELERA, S.A. “UIPSA”  
La Pobla de Claramunt (Barcelona). 
 

�� Nueva instalación de preparación de pastas de 750 Tn/día. 
- Circuito fibra corta. 
- Circuito fibra larga. 
- Dispersión y refinado. 
- Circuitos de agua. 
- Tratamientos de rechazos. 

Ingeniería: VOITH PAPER 
Marzo 2002 / Junio 2002. 

 
 
METSO PAPER VALKEAKOSKI OY / Valkeakoski (Finlandia ) 
 

�� Construcción y montaje de un PULPER de 30 m3 en calidad A-316L para 
CLARIANA. 
Mayo 2002. 

 
 
CLARIANA, S.A. / Vila-Real (Castellón). 
 

�� Nuevo circuito cabeza de máquina de la máquina de papel nº 2. 
Ingeniería: POM 
Agosto 2002. 

 
 
POM TECHNOLOGY OY AB. / Helsinki (Finlandia)  
 

�� Construcción de un depósito POMIX de 7m3 para el nuevo circuito de 
cabeza de máquina de CLARIANA. 
Septiembre 2002. 
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PAPELERA DE LA ALQUERÍA, S. L. / Alquería D’Aznar ( Alicante). 
 

�� Instalación del nuevo circuito de rotos de la máquina de papel. 
Ingeniería: VOITH. 
Octubre 2002. 

 
 
VOITH PAPER, S. A. / Tolosa (Guipúzcoa) 
 

�� Construcción de un PULPER de 18 m3 en calidad A-316L para 
PAPRINSA 
Noviembre 2002. 
 

 
PAPELERA DE NAVARRA, S. A. / Sangüesa (Navarra) 
 

�� Construcción y montaje de un depósito de 200 m3 en calidad A-316L. 
Noviembre 2002. 

 
 
PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA, S. A. / Hernani 
(Guipúzcoa) 
 

�� Instalación de tuberías del nuevo formador superior de la máquina de 
papel nº3. 
Diciembre 2002. 
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TORRASPAPEL, S. A. / FACTORÍA MOTRIL (Granada)  
 

�� Nueva instalación de vacío de la máquina de papel nº 2. 
- Montaje de 8 bombas de vacío. 
- Construcción y montaje de la estructura de las torres de 

refrigeración, incluyendo el montaje de las mismas. 
- Suministro, prefabricación en taller y montaje de las tuberías de 

vacío de la mesa, prensas y fieltros. 
- Suministro, prefabricación en taller y montaje de las tuberías del 

circuito de refrigeración de agua de las bombas de vacío. 
Noviembre 2002 / Enero 2003 

 
 
CELULOSA DE LEVANTE, S.A. “CELESA” / Tortosa ( Tarr agona). 
 

�� Instalación de Vapor y Condensados. 
�� 3 Separadores de Vapor y Condensados, TIMBRADOS. 

Febrero / Marzo, 2003 
 
 
PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA, S. A. / Hernani 
(Guipúzcoa) 
 

�� Instalación completa de nuevo Evaporador, A-304. 
�� 2 Depósitos Licor Negro, en calidad A-304, TIMBRADOS. 

Abril / Mayo, 2003 
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PAPELERA DEL PRINCIPADO, S.A. “PAPRINSA” / Mollerus sa (Lleida). 
 

�� Instalación de tuberías destinada a la realización de los circuitos cortos de 
Cabeza de Máquina (Pasta y Agua) de la Máquina de Cartoncillo Estucado 
de PAPRINSA en MOLLERUSSA (Lérida). 

�� La reforma de dichos circuitos comprende el desmontaje de tuberías, 
depósitos, valvulería y equipos existentes y montaje de los equipos 
(depuradores, depósitos, separadores de vacío y bombas), valvulería y 
tuberías de la nueva instalación. 
Julio / Agosto, 2003. 

 
 
PAPETERIES DE VEUZE / Ruelle (Francia). 
 

�� Reforma en la máquina de papel nº3 de Papeteries de Veuze 
Tipo papel: Test-Liner, Fluting, Bicoblanc. 

 
�� Nuevos circuitos de Cabeza de Máquina (Cara Superior y Cara 

inferior). 
Ingeniería: Straw Pulping Engineering (S.P.E.). 
Diciembre 2003/Enero 2004. 

 
�� Nueva instalación de vacío. 

Ingeniería: SAFEM. 
Diciembre 2003/Enero 2004. 
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UNIÓN INDUSTRIAL PAPELERA, S.A. “UIPSA”  
La Pobla de Claramunt (Barcelona). 
 

�� Nueva instalación de preparación de pastas de 750 Tn/día. 
- Circuito fibra corta. 
- Circuito fibra larga. 
- Dispersión y refinado. 
- Circuitos de agua. 
- Tratamientos de rechazos. 

Ingeniería: VOITH PAPER 
Mayo 2004. 

 
 
PAPRESA, S.A. 
Renteria (Guipúzcoa). 
 

�� Instalación de vacío de la nueva máquina MP6. 
- Instalación de tuberías para 10 bombas de vacío. 
- Construcción y montaje de 10 separadores. 
- Construcción y montaje de 3 chimeneas de desaireación. 

Ingeniería: VOITH PAPER 
Junio/Octubre 2004. 

 
 
PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA, S. A. / Hernani 
(Guipúzcoa) 
 

�� Instalación tuberías Silo de pasta cruda y Silo de pasta blanca. 
�� Calidad material : A-904L 

Enero / Abril, 2005 
 
 
PAPERALIA, S. A. / Legorreta (Guipúzcoa) 
 

�� Instalación tuberías agua fresca. 
Febrero / Abril, 2005 
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SECTOR: PAPELERO 
Prefabricado de tinas de almacenaje en nuestros talleres y montaje en 
fábrica, incluyendo tuberías de pasta, agitadores y bombas. 
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SECTOR: MEDIOAMBIENTE  

�� Planta de combustión de disolventes. 
Construcción de una planta completa para la combustión de 
disolventes, procedentes de un secador. 
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SECTOR: ALIMENTARIA  
�� Planta de fabricación de leche condensada. 
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SECTOR: PAPELERO 
�� Depuración de pastas. 

Construcción en nuestro taller de colectores y pantalones de 
alimentación a un sistema de depuración ciclónica de pasta, en Aisi-316l. 
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SECTOR: ALIMENTARIA  
�� BALQUEADOR. 
�� Construcción de un depósito balqueador presurizado para el 

tratamiento de aceites, comestibles, en calidad Aisi-304. 
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SECTOR: PAPELERO 
�� PULPERS 

 

 
Pulper vertical de 15m3 de capacidad en Aisi-316L. 

 

 
Pulper horizontal de 120 m3 de capacidad en Aisi-304L 
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SECTOR: MEDIOAMBIENTAL  
�� PLANTA DE TRATAMIENTO DE PURINES 

 

 
 

 
 
 

Detalle de la construcción de un 
decantador de 154 m3 para 
tratamiento de orines en acero 
inox Aisi-316. 



 
Calderería del Oria, S.A. 

SECTOR: PAPELERO 
�� TINAS DE PASTA 

Construcción y transporte de tinas de pasta para fábrica de papel en 
acero Inox A-316, hasta 500 m3 de capacidad. 

 

 
 

 
 

Detalle de transporte de depósito de pasta en virolas prefabricadas 
en nuestro talleres. 



 
Calderería del Oria, S.A. 

�� Instalación de vacío. 
 

 
 
 
 
Construcción y montaje de una instalación de 
vacío en parte húmeda de M.P. en calidad Aisi-
304, con sus correspondientes bombas de vacío 
y separadores de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
Calderería del Oria, S.A. 

SECTOR: PAPELERO 
�� Células de destintado. 

 

 
 
Construcción en nuestros talleres de células de destintado en calidad Aisi-316L. 
 

 
 



 
Calderería del Oria, S.A. 

SECTOR: PAPELERO 

�� Instalación de almidón. 
 

 
 
 

 
 
 
Construcción en nuestros talleres y montaje 
en fábrica de: 
 

�� 1 Silo de 100 m3 en calidad Aisi-304 con 
bisinfín de alimentación. 

�� 1 Depósito de cocción en Aisi-316, 
calorifugado con su agitador. 

�� 1 Depósito de preparación en Asi-304, 
con su agitador. 

 


